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Aufgabetrichter 5m 3 mit Abzugs- Dosierband  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten: 
 
 
1. Aufgabebunker 5m3 (LxBxH) 2,4mx2,4mx1,9m 

- Stützgerüst in geschweißter bzw. geschraubter Profilstahlkonstruktion 
- Bunker aus Blech(Grundblech 6mm) mit erforderlichen Aussteifungen 
- manueller Schieber am Auslauf zur Schichthöhenregulierung 

 
  Abzugs- Dosierband GB650x1m 
Förderleistung:  100 t/h    
Steigung  0,0 m    
Bandgeschwindigkeit: 0,27 m/s  bei 50 Hz  
Muldung  0    
Rollenstationen  2-teilig    
Rollen   89x380 SW15   
Antriebstrommel  215   Reibbelag 
Spanntrommel  215    
Antrieb  3kW  Aufsteckgetriebemotor  
    mit Fremdlüfter und Frequenzumrichter 
Gurtspannung  Spindelspannung  
Aufgabestation  durchgehend mit Gummidichtleiste 
Abstreifer  1  Hartmetallleiste 
Notaus mit Reißleine  1  beidseitig  
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Aufgabetrichter 8m 3 mit Abzugs- Dosierband  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten: 
 
 
1. Aufgabebunker 8m3 (LxBxH) 3,4mx2,4mx1,9m 

- Stützgerüst in geschweißter bzw. geschraubter Profilstahlkonstruktion 
- Bunker aus Blech(Grundblech 6mm) mit erforderlichen Aussteifungen 
- manueller Schieber am Auslauf zur Schichthöhenregulierung 

 
  Abzugs- Dosierband GB650x2,1m 
Förderleistung:  100 t/h    
Steigung  0,0 m    
Bandgeschwindigkeit: 0,27 m/s  bei 50 Hz  
Muldung  0    
Rollenstationen  2-teilig    
Rollen   89x380 SW15   
Antriebstrommel  215   Reibbelag 
Spanntrommel  215    
Antrieb  3kW  Aufsteckgetriebemotor  
    mit Fremdlüfter und Frequenzumrichter 
Gurtspannung  Spindelspannung  
Aufgabestation  durchgehend mit Gummidichtleiste 
Abstreifer  1  Hartmetallleiste 
Notaus mit Reißleine  1  beidseitig  
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Aufgabetrichter 12m 3 mit Abzugs- Dosierband  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten: 
 
 
1. Aufgabebunker 12m3 (LxBxH) 3,7mx2,4mx2,2m 

- Stützgerüst in geschweißter bzw. geschraubter Profilstahlkonstruktion 
- Bunker aus Blech(Grundblech 6mm) mit erforderlichen Aussteifungen 
- manueller Schieber am Auslauf zur Schichthöhenregulierung 

 
  Abzugs- Dosierband GB650x2,4m 
Förderleistung:  100 t/h    
Steigung  0,0 m    
Bandgeschwindigkeit: 0,27 m/s  bei 50 Hz  
Muldung  0    
Rollenstationen  2-teilig    
Rollen   89x380 SW15   
Antriebstrommel  215   Reibbelag 
Spanntrommel  215    
Antrieb  3kW  Aufsteckgetriebemotor  
    mit Fremdlüfter und Frequenzumrichter 
Gurtspannung  Spindelspannung  
Aufgabestation  durchgehend mit Gummidichtleiste 
Abstreifer  1  Hartmetallleiste 
Notaus mit Reißleine  1  beidseitig  
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Bunker 20m 3 mit Abzugsband  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten: 
 
 
1. Aufgabebunker 20m3 (LxBxH) 4,50mx3,00mx2,14m 

- Stützgerüst in geschweißter bzw. geschraubter Profilstahlkonstruktion 
- Bunker aus Blech(Grundblech 10mm) mit erforderlichen Aussteifungen 
- manueller Schieber am Auslauf zur Schichthöhenregulierung 
- Volumenvergrößerung durch Aufsatz 
- Ausrüstung mit Rost möglich 

 
  Bunkerabzugsband GB800x8,8m 
Förderleistung:  400 t/h    
Steigung  10,0 m    
Bandgeschwindigkeit: 0,13-0,8 m/s  bei 50 Hz  
Muldung  30°    
Rollenstationen  3-teilig    
Rollen   133x315 SW18   
Antriebstrommel  400   Reibbelag 
Spanntrommel  320    
Antrieb  15kW Verstellgetriebemotor in Aufsteckausführung 
    mit Rücklaufsperre und Handradverstellung 
Gurtspannung  Spindelspannung  
Aufgabestation  durchgehend mit Gummidichtleiste 
Abstreifer  1  Polymerleiste 
Notaus mit Reißleine  1  beidseitig  
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Bunker 30m 3 mit Abzugsband  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten: 
 
 
1. Aufgabebunker 30m3 (LxBxH) 5,44mx3,27mx3,00m 

- Stützgerüst in geschweißter bzw. geschraubter Profilstahlkonstruktion 
- Bunker aus Blech(Grundblech 10mm) mit erforderlichen Aussteifungen 
- manueller Schieber am Auslauf zur Schichthöhenregulierung 
- Volumenvergrößerung durch Aufsatz 
- Ausrüstung mit Rost möglich 

 
  Bunkerabzugsband GB1200x10,5m 
Förderleistung:  800 t/h    
Steigung  7,7 m    
Bandgeschwindigkeit: 0,10-0,6 m/s  bei 50 Hz  
Muldung  30°    
Rollenstationen  3-teilig    
Rollen   133x465 SW18   
Antriebstrommel  500   Reibbelag 
Spanntrommel  400    
Antrieb  22kW Verstellgetriebemotor in Aufsteckausführung 
    mit Rücklaufsperre und Handradverstellung 
Gurtspannung  Spindelspannung  
Aufgabestation  durchgehend mit Gummidichtleiste 
Abstreifer  1  Polymerleiste 
Notaus mit Reißleine  1  beidseitig  
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Nach Vorgaben von Kunden gefertigt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aufgabetrichter mit Abzugsband 

 befahrbarer Aufgabetrichter 



_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
   Seite 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dosieranlage 

 Trichter 20m3, verschiedene Abzugsförderer möglich 
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  Aufgabetrichter für Landband 

  Trichter für Kettenförderer und Rollenrost 
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  Aufgabebunker einer Vorbrechanlage 


