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Ubersicht / general arrangement
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Aufgabestation / feeding station

Aufgabe mit Spannstation / feeding station with tension unit

Beschreibung

die Aufgabestation beinhaltet:
- Aufgabekasten 2m lang
Gurtlenkstation
Umlenkstation
Innengurtreiniger
Umlaufkontrolle
Schutzgitter

description

feeding station includes:

feeding station 2m long

belt steering station
tail station

inside belt cleaner
speed monitoring
protective grating

Bemerkung

andere Langen der Aufgabestation mdglich

annotations

other length of feeding station

are possible

GB Katalognummer

650 811-00.600
800 811-00.800
1000 811-00-100
1200 811.00-200
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Aufgabestation / feeding station

Aufgabe mit Umlenkstation / feeding station with tail station

Beschreibung

die Aufgabestation beinhaltet:
- Aufgabekasten 2m lang
Gurtlenkstation
Umlenkstation
Innengurtreiniger
Umlaufkontrolle
Schutzgitter

description

feeding station includes:

feeding station 2m long

belt steering station
tail station

inside belt cleaner
speed monitoring
protective grating

Bemerkung

andere Langen der Aufgabestation mdglich

annotations

other length of feeding station

are possible

GB Katalognummer

650 812-00.600
800 812-00.800
1000 812-00-100
1200 812.00-200
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Antriebsstation / driving station

Achsabstand <80m / center distance of axes <80m

Beschreibung

Antriebstation fur Landbandstrecke bis 80m
Antrieb gemal Leistungsberechnung

(kein Bestandteil dieser Baugruppe)
Abstreifer gemaf Katalogblatt
Verankerung entsprechend installierter
Leistung

description

driving station for belt conveyor up to 80m
drive unit in accordance with calculation of
services (no component of this unit)
scraper in accordance with catalogue leaf
anchoring corresponding to mechanical
power

Bemerkung

- Antrieb rechts oder links mdglich
(kein Bestandteil dieser Baugruppe)

annotations

drive unit right or left possible
(no component of this unit)

GB Katalognummer

650 821-00.600

800 821-00.800

1000 821-00-100

1200 821.00-200
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Antriebsstation / driving station
Achsabstand 80-200m / center distance of axes 80-200m

Beschreibung description
Antriebstation fur Landbandstrecke bis 200m - driving station for belt conveyor up to 200m
Ausgleich der Gurtdehnung mit Handwinde - adjustment of the extension to hand winch
Antrieb gemaf Leistungsberechnung - drive unit in accordance with calculation of
(kein Bestandteil dieser Baugruppe) services (no component of this unit)
Abstreifer gemaf Katalogblatt - scraper in accordance with catalogue leaf
Verankerung entsprechend installierter - anchoring corresponding to mechanical
Leistung power
Bemerkung annotations
- Antrieb rechts oder links mdglich - drive unit right or left possible
(kein Bestandteil dieser Baugruppe) (no component of this unit)
GB Katalognummer
650 822-00.600
800 822-00.800
1000 822-00-100
1200 822.00-200
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Antriebsstation / driving station
Achsabstand 200-400m / center distance of axes 200-400m

Beschreibung description

Antriebstation fur Landbandstrecken bis - driving station for belt conveyor up to 400m

400m - adjustment of the elastic extension during

Ausgleich der elastischen Gurtdehnung beim start-up

Anfahren - of the belt conveyor through counterweight

des Gurtforderers durch Gewichtspannung - adjustment of the permanent extension to

Ausgleich der bleibenden Gurtdehnung mit hand winch

Handwinde - drive unit in accordance with calculation of

Antrieb gemaf Leistungsberechnung services (no component of this unit)

(kein Bestandteil dieser Baugruppe) - conveyor scraper in accordance with catalog

Abstreifer gemaf Katalogblatt leaf

Verankerung entsprechend installierter - anchoring corresponding to mechanical

Leistung power

Bemerkung annotations

Antrieb rechts oder links mdglich - drive unit right or left possible

(kein Bestandteil dieser Baugruppe) - (no component of this unit)

Spannturm rechts oder links méglich - _take-up tower right or left possible
GB Katalognummer
650 823-00.600
800 823-00.800
1000 823-00-100
1200 823.00-200
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Antriebsstation / driving station

Achsabstand 400-1000m / center distance of axes 400-1000

Beschreibung

Antriebstation fur Landbandstrecken bis
1000m

Ausgleich der elastischen Gurtdehnung beim
Anfahren

des Gurtforderers durch Gewichtspannung
Ausgleich der bleibenden Gurtdehnung mit
Handwinde

Antrieb gemal Leistungsberechnung

(kein Bestandteil dieser Baugruppe)
Abstreifer gemaf Katalogblatt
Verankerung entsprechend installierter
Leistung

description

driving station for belt conveyor up to 1000m
adjustment of the elastic extension during
start-up

of the belt conveyor through counterweight
adjustment of the permanent extension to
hand winch

drive unit in accordance with calculation of
services (no component of this unit)
conveyor scraper in accordance with catalog
leaf

anchoring corresponding to mechanical
power

Bemerkung

Antrieb rechts oder links mdglich
(kein Bestandteil dieser Baugruppe)
Spannturm rechts oder links méglich

annotations

drive unit right or left possible
(no component of this unit)
take-up tower right or left possible

GB Katalognummer
650 824-00.600
800 824-00.800
1000 824-00-100
1200 824.00-200
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Bandgerustsegment 6m / belt-supporting structure 6 m

Beschreibung description
|
Bemerkung annotations
## #
Katalognummer
GB 1,00m 1,20m
650 831-00.601 831-00.602
800 831-00.801 831-00.802
1000 831-00-101 831-00-102
1200 831.00-201 831.00-202
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Gurtwendunq / belt revolving station

Aufgabe / feeding station

Beschreibung

- Baugruppe gegen Verschmutzung im
Untertrumbereich und an den Tragrollen

description

- feeding station opposed soiling undertrum

region and the idler

Bemerkung

annotations

GB Katalognummer
650 842-00.600
800 842-00.800
1000 842-00-100
1200 842.00-200
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Gurtwendunq / belt revolving station

Antrieb / actuation

Beschreibung

- Baugruppe gegen Verschmutzung im
Untertrumbereich und an den Tragrollen

description

- feeding station opposed soiling undertrum

region and the idler

Bemerkung

annotations

GB Katalognummer
650 842-00.600
800 842-00.800
1000 842-00-100
1200 842.00-200
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Zubehor / supplies

Sturmbuigel / storm protection frame

Beschreibung

- Im Abstand von10m auf dem Bandgeriist

description

- At intervals of 10m on the belt conveyor

Bemerkung

annotations

GB Katalognummer
650 851-00.600
800 851-00.800
1000 851-00-100
1200 851.00-200
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Zubehor / supplies

Bandibergang / crossing poin

Beschreibung

description

Bemerkung

annotations

GB Katalognummer
650 852-00.600
800 852-00.800
1000 852-00-100
1200 852.00-200
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Zubehor / supplies

Notschalteinrichtung / emergency stop

Beschreibung

Stahlseil mit PVC-Mantel rot @ 5mm
Augenschraube BM10x40 DIN 444
Sechskantmutter BM10 DIN 439
Zugfeder Niro

Seilklemme 5mm DIN 1142

. Spannschlof3 M6 DIN 1480

$% Kausche B-5mm DIN 6899

oukrwnE

description

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Emergency pull cord @ 5mm

eye bolt M12
Hex. nut M12

tension spring -stainless steel
wire rope clips 5mm DIN 1142
Turnbuckle M6 DIN 1480
cable eye B-5mm DIN 6899

Bemerkung

MaRe:

X - Schaltwege: ca. 550mm (bei L=5m)

L - Stltzpunktabstand: max. 5m

A - Hubbegrenzung: Seilschlaufe Lmax=440+70mm

annotations

Dimension:

X - Switched paths: approx. 550mm (on L=5m)

L - max. 5m

A - Deviation limiting: Tape loop Lmax=440+70mm

GB Katalognummer
650 853-00.600
800 853-00.800
1000 853-00-100
1200 853.00-200
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